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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Rambøll Norge AS er engasjert av Boligbyggerlaget TOBB for å utarbeide en overordnet VA-plan i 

forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Sanna Østre i Skaun kommune. Dette notatet 

og tilhørende plantegning H100 utgjør overordnet VA-plan. 

 

Planområdet på Sanna Østre befinner seg på Børsa i Skaun kommune, knr. 5029 gnr. 9 bnr. 22 og 

gnr. 1039 bnr. 11. Området er vist på Figur 1.  

 

1.2 Overordnet VA-plan 

Overordnet VA plan er en del av den nødvendige tekniske dokumentasjonen i forbindelse med 

reguleringsplanen for utbyggingsområdet. Overordnet VA-plan skal implementeres i 

reguleringsplanen og beskrive vannforsyning for forbruk og slokkevann, avløpsløsninger og 

overvannshåndtering.  

 

Overordnet VA plan omhandler planlagte VA-løsninger for Sanna Østre boligfelt og beskriver også 

eksisterende ledningssituasjon og eventuelle endringer etter den planlagte utbyggingen.  

 

Ytterligere detaljprosjektering av VA-anleggene må utføres før planlagt utbygging starter. 

1.3 Grunnlag 

Sanna Østre ligger i Buvika i Skaun kommune. Området er merket i Figur 1. 

 

 

Figur 1 Oversiktsbilde, Sanna Østre 

 

Det skal bygges to leilighetsbygg med totalt ca. 30 leiligheter og parkeringskjeller. Planlagt 

utbygging vises i Figur 2. Tiltaket er tiltenkt etablert på tomten gnr. 9, bnr. 22 og gnr. 1039, bnr. 

11 i Skaun kommune. Det er skissert en prinsipptegning for fremtidig utbygging med tilhørende 
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VA som vist i tegning H100. Prosjektet omfatter omlegging av eksisterende vann-, spillvanns- og 

overvannsledning, da disse befinner seg under planlagte nybygg. 

 

Før utførelse skal alle VA-planer detaljeres i henhold til Skaun kommunes VA-norm, Standard 

abonnementsvilkår (sanitærreglementet), TEK17 og teknisk plangodkjennes av Skaun kommune. 

 

 

Figur 2 Planlagt utbygging, situasjonsplan (TAG Arkitekter, 2020) 

 

2 DAGENS SITUASJON 

Tomten for de planlagte leilighetsblokkene er i dag ubebygd. Det henvises til plantegning H100 for 

oversikt over eksisterende situasjon. 

 

Plassering og dimensjoner for eksisterende VA-ledninger må kontrolleres i detaljeringsfasen. 

2.1 Eksisterende vann- og avløpsledninger 

Eksisterende ledningsnett forsyner i dag næringsbygg plassert på tomten gnr. 9, bnr. 17, samt 

boligfelt nord for planlagte leilighetsblokker.  

 

Kommunale VA-ledninger ligger langs Fv. 801 og Fv. 802, i felles ledningsgrøft. 

 

Fv. 801: Ø160 PE50 (polyetylen) vannledning, Ø200 PP (polypropylen) overvannsledning og 

Ø160 PP (polypropylen) spillvannsledning. 

 

Fv. 802: Ø160 PE50 (polyetylen) vannledning, Ø200 PP (polypropylen) overvannsledning og 

Ø160 PP (polypropylen) spillvannsledning. 

 

Det ligger i tillegg en Ø100 PE100 vannledning på tvers av tomten gnr. 9, bnr. 22, hvor 

leilighetsbyggene er planlagt etablert. Denne vannledningen må legges om slik at man også i 

fremtidig situasjon får tosidig vannforsyning til både eksisterende og planlagt bebyggelse. 
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3 FREMTIDIG SITUASJON 

Tegning H100 viser planlagt VA-anlegg for planområdet. Dimensjon på nye ledninger og vurdering 

av kapasitet på eksisterende ledninger tar høyde for økningen de planlagte leilighetsbyggene 

medfører. Nøyaktig antall boenheter i boligblokken er enda ikke avklart. Det er i planforslaget tatt 

utgangspunkt i 30 boenheter. Endringer i antall boenheter må avklares i detaljfasen. 

 

Det planlegges å koble ny trasé til eksisterende anlegg i kummene 14626, 14627 og 14628 i sør, 

og 14646 og 14647 i nord. Vannledningen planlegges tilkoblet i ny vannkum VK2 i krysset mellom 

Fv. 802 og Langekra. 

 

3.1 Vannforsyning og slokkevann 

3.1.1 Forbruksvann 

Som vist på tegning H100 planlegges det et samlet tilknytningspunkt for de to leilighetsbyggene. 

Stikket kobles på kommunalt ledningsnett i VK1. 

 

Vannledningen som i dag krysser tomten fra eksisterende kum 14649 til kum 18836 må omlegges. 

Den tenkes omlagt fra ny vannkum VK2 til eksisterende kum 18836 i Langekra. Eventuell 

omlegging av stikkledninger som følge av dette må gjøres i samråd naboer som blir berørt av 

dette samt koordineres med utbygging av planområdet. 

 

3.1.2 Sprinklervann 

Planområdet planlegges bebygd som leilighetsbyggelse, med parkeringskjeller og heis. Det vil med 

dette være krav om sprinkleranlegg (TEK17 og dibk). Dimensjonering av sprinkleranlegg gjøres av 

RIBR og RIV i detaljeringsfasen. Uttak av sprinklervann går gjennom egen ledning og tilkobles 

hovednettet i kum. Det foreslås her en sprinklerledning fra VK1 som forsyner begge hoveddelene 

av bygget. 

 

Sprinkleranlegg: Der det ikke er tilstrekkelig kapasitet på vannledningsnettet til å forsyne 

sprinkleranlegg kan det etableres en brannvannstank, og ved manglende trykkapasitet kan det 

etableres lokal trykkøkning. Brannvannstankens størrelse kan reduseres ved etablering av 

vanntåkeanlegg da det her kreves mindre vannmengde enn ved konvensjonelle sprinklersystemer. 

Mulighet for og dimensjonering av vanntåkeanlegg avklares i detaljeringsfasen. 

 

Nødvendig trykk og mengde på sprinklervann prosjekteres i detaljeringsfase, og kontrolleres mot 

tilgjengelig kapasitet på kommunalt nett.  

3.1.3 Slokkevann 

TEK 17 gir krav til brannvannsdekning og slokkevann: 

Veiledning til teknisk forskrift TEK 17: I veiledningen til Teknisk forskrift er det gitt utfyllende 

kommentarer til forskriften. Til § 11- 17 er det oppgitt preaksepterte ytringer som følger: 

Følgende ytelser må minst være oppfylt for vannforsyning utendørs: 

1. Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 25-50 m fra inngangen til hovedangrepsveg.  

2. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle deler av byggverket 

dekkes. 

3. Brannvannskapasiteten må være: 
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• Minst 1200 liter per minutt (20 l/s) i småhusbebyggelse 

• Minst 3000 liter per minutt (50 l/s), fordelt på minst to uttak, i annen 

bebyggelse 

Krav til slokkevannkapasitet tas med i vurderingen av ledningsnettet. I dette tilfellet er det krav 

om et slokkevannkrav på minst 3000 liter per minutt. Iht. TEK17 § 11-17. 

 

Ifølge kommunens brannkart er både eksisterende kum 14628 og 18836 brannkummer i dag. 

Planlagt VK1 vil også bli bygget med brannventil. Disse vil dermed å oppfylle avstandskravet til 

brannkummer på 50 meter fra inngangen til hovedangrepsveg. Se figur 3. 

 

 

Figur 3 Brannvannskrav avstand. Sirklene på figuren har radius 50 meter. 

 

For slokkevann er det her krav om 50 l/s kapasitet, fordelt på to punkter. Det er gjort forsøk på å 

få en uttalelse om kapasiteten på ledningsnettet i området, men har foreløpig ikke mottatt svar på 

dette. Dersom det viser seg at kapasiteten blir et problem må man se etter andre muligheter som 

oppfyller kravene for slokkevann. En mulighet er å installere en brannvannstank i nærheten av 

tomten. 

 

Løsninger som tilfredsstiller krav til slokkevann må detaljeres i prosjekteringsfasen og godkjennes 

av myndigheter. 

3.2 Spillvann 

Som vist på tegning H100 planlegges det et samlet tilknytningspunkt for de to leilighetsbyggene. 

Stikket kobles på kommunalt ledningsnett i SP2. 

 

Dimensjonerende spillvannsmengde med totalt 30 boenheter og eksisterende næringsbygg settes 

til: 
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𝐵𝑒𝑏𝑜𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 = 2,2 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑏𝑜𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟        = 30 

𝐵𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛             = 4,4 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝                            = 70,4 

 

𝑄𝑠 𝑚𝑎𝑘𝑠 =
𝑝 ∙ 200

𝑙
𝑑ø𝑔𝑛 ∙ 𝑝

∙ 𝑓𝑚𝑎𝑘𝑠 ∙ 𝑘𝑚𝑎𝑘𝑠

𝑠
=

70,4 ∙ 200 ∙ 2,0 ∙ 2,5

60 ∙ 60 ∙ 24
= 0,81 

𝑙

𝑠
 

 

Kapasitet eksisterende SP160 PP 

Kapasitet på eksisterende SP160 PP er beregnet med følgende parametere: 

SP-ledning Lengde Fall Ruhet Kapasitet 

SP160 PP 136 10 ‰ 0,4 18,9 l/s 

 

Kapasitet planlagt SP160 PVC 

Kapasitet på SP160 PVC er beregnet med følgende parametere: 

SP-ledning Lengde Fall Ruhet Kapasitet 

SP160 PVC 130 13,5 ‰ 0,4 22,1 l/s 

 

 

Ved beregning av kapasitet er det kun beregnet spillvann. Det må erfaringsmessig regnes med noe 

innlekking av fremmedvann i ledning. Fremtidig planlagt trasé for spillvann legges med jevnt fall i 

gangvei. Det er blitt gjort måling av høyde bunn rør i eksisterende kummer hvor ny trasé skal 

tilkobles eksisterende. Dette gir et fall på spillvannsledning på 13,5 ‰. Dette tilfredsstiller kravet 

til Skaun kommune på 10 ‰. Se utregning under. 

 

Fall ny spillvannsledning: 

Lengde ny trasé = 130 meter 

Høyde eks. kum 14626 =  23,05 moh. 

Høyde eks. kum 14646 =  21,30 moh. 

Høydeforskjell Z = 1,75 meter 

 

𝐹𝑎𝑙𝑙 𝑆𝑃 = (
1,75𝑚

130𝑚
) ∙ 1000 = 𝟏𝟑, 𝟓 ‰ 

3.3 Overvann 

Som vist på tegning H100 planlegges det et samlet tilknytningspunkt for de to leilighetsbyggene. 

Stikket kobles på kommunalt ledningsnett i OV2. 

3.3.1 Lokal overvannshåndtering 

Følgende beregning viser nødvendig volum og maksimalt videreført vannmengde. 

 

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4100 𝑚2 

𝐴𝑔𝑟ø𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 = 1900 𝑚2 

𝐴𝑡𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟 = 2200 𝑚2 

 

𝜑 =
(1900 𝑚2 ∙ 0,5) + (2200 𝑚2 ∙ 0,9)

4100 𝑚2 = 0,71 

 

𝐴𝑟𝑒𝑑 = 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 𝜑 = 4100 𝑚2 ∙ 0,71 = 2930 𝑚2 
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Figur 4 Illustrasjon tette/grønne flater 

 

Dette gir følgende krav: 

 

 

Figur 5 Krav til fordrøyning (VA-norm Skaun kommune, vedlegg B4) 

 

Nødvendig fordrøyning:   𝑉 = 2930 𝑚2 ∙ 0,007 𝑚 = 𝟐𝟎, 𝟓𝟏 𝒎𝟑 

Maksimal videreført vannmengde:  𝑄𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒𝑓ø𝑟𝑡 ≈ 14,6 
𝑙

𝑠
 

 

Beregningene må kontrolleres i detaljeringsfase. 
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Plantegning H100 viser forslag til plassering av fordrøyningsmagasin. Magasinet er delt inn i to 

deler for å fordrøye overvannet for hele området. Fordrøyningsmagasinene er merket med «FM» i 

tegning.  

 

Endelig utforming, type og plassering av fordrøyningsmagasin prosjekteres i detaljeringsfasen. 

3.3.2 Overvann 

 

Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt for å ikke belaste ledningsnett med overvann 

eller påvirke grunnvannsstanden.  Figur 6. illustrerer treleddsstrategien for håndtering av 

overvann. 

 

Sandfang er tilfeldig plassert i oversiktsplanen. Nøyaktig plassering av sandfang avklares ved 

detaljprosjektering. 

 

Det må spesielt for sluk/renne fra parkeringskjeller avklares om dette blir spill- eller overvann. 

Dersom det blir overvann kan dette pumpes med en drenspumpe til nærmeste kum. Blir det 

spillvann kan dette føres inn på bunnledning. 

 

 

Figur 6 Treleddsstrategien for håndtering av overvann (Lindholm, et al., 2008) 

 

Uten fordrøyningsanlegg vil videreført mengde bli 96 l/s ifølge beregninger gjort i vedlegg 3. 

Videreført mengde fra planområdet etter fordrøyning er beregnet til maksimalt 14,6 l/s. Det antas 

at noe av kapasiteten allerede er brukt av eksisterende næringsareal. 

 

Kapasitet planlagt OV200 PVC 

Kapasitet på OV200 PVC er beregnet med følgende parametere: 

OV-ledning Lengde Fall Ruhet Kapasitet 

OV200 PVC 130 14,3 ‰ 0,4 41 l/s 

 

Fremtidig planlagt trasé for overvann legges med jevnt fall i gangveg. Det er blitt gjort måling av 

høyde bunn rør i eksisterende kummer hvor ny trasé skal tilkobles eksisterende. Dette gir et fall 

på overvannsledning på 14,3 ‰. Dette tilfredsstiller kravet til Skaun kommune på 10 ‰. Se 

utregning under. 

 

Fall ny overvannsledning: 

Lengde ny trasé = 130 meter 

Høyde eks. kum 14627 =  22,99 moh. 

Høyde eks. kum 14647 =  21,13 moh. 

Høydeforskjell Z = 1,86 meter 

 

𝐹𝑎𝑙𝑙 𝑆𝑃 = (
1,86𝑚

130𝑚
) ∙ 1000 = 𝟏𝟒, 𝟑 ‰ 
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3.4 Flom 

 

Ved 200-års stormflo og havnivå pr. i dag og pr. 2090 vil ikke berøre planområdet, se Figur 7.  

 

 

Figur 7 Blå skravur angir vannstand ved 200-års stormflo med dagens havnivå (Kartverket, 2019) 

 

Flomveger går ikke gjennom tomt for planlagt bebyggelse. Flomveger vil hovedsakelig gå mot 

Hammerbekken i vest. Overflateavrenning fra tomt for planlagt utbygging vil føres også føres mot 

Hammerbekken eller nord langs Fv. 802. Se Figur 8. 

 

 

Figur 8 Flomveger i det aktuelle området (SCALGO) 
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4 MULIGE KONFLIKTER 

- Det er ikke mottatt informasjon fra Skaun kommune på om kapasiteten (tilgjengelig 

vannmengde) er tilstrekkelig for uttak av vann til vannforsyning og sprinkleranlegg. I 

tilfelle for liten kapasitet må slokkevann i hovedsak hentes fra sjø eller brannbil for å møte 

brannvannkravene. Et alternativ er å anlegge nedgravd brannvanntank. 

5 REFERANSER 

- Områdeplan Buvika PlanID: 201311: 
https://geoinnsyn3.nois.no/release/#?project=Kart%20og%20plandata&application=skau
n&guid=ccd40a79-
c1db&params=11000000000&layers=1010,1009,1008,8006&zoom=15&lat=7020458.89&l

on=558831.55 
- Kartverket: https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-

kart/?activeLayers=Stasjoner&zoom=16&center=258125,7029464&locationId=557339&aa

r=2017&margin=0&code=200YMAX 
- Lindholm, O., Endresen, S., Thorolfson, S., Sægrov, S., Jakobsen, G., & Aaby, L. (2008). 

Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering. Norsk Vann rapport 162. 
- SCALGO. (2019, 09 24). SCALGO Live. Hentet fra http://scalgo.com/live/. 

6 VEDLEGG 

Vedlegg 1 – H100 Prinsipptegning M 1:500 (A3) 

Vedlegg 2 – Avrenning FØR utbygging 

Vedlegg 3 – Avrenning ETTER utbygging 

https://geoinnsyn3.nois.no/release/#?project=Kart%20og%20plandata&application=skaun&guid=ccd40a79-c1db&params=11000000000&layers=1010,1009,1008,8006&zoom=15&lat=7020458.89&lon=558831.55
https://geoinnsyn3.nois.no/release/#?project=Kart%20og%20plandata&application=skaun&guid=ccd40a79-c1db&params=11000000000&layers=1010,1009,1008,8006&zoom=15&lat=7020458.89&lon=558831.55
https://geoinnsyn3.nois.no/release/#?project=Kart%20og%20plandata&application=skaun&guid=ccd40a79-c1db&params=11000000000&layers=1010,1009,1008,8006&zoom=15&lat=7020458.89&lon=558831.55
https://geoinnsyn3.nois.no/release/#?project=Kart%20og%20plandata&application=skaun&guid=ccd40a79-c1db&params=11000000000&layers=1010,1009,1008,8006&zoom=15&lat=7020458.89&lon=558831.55
https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/?activeLayers=Stasjoner&zoom=16&center=258125,7029464&locationId=557339&aar=2017&margin=0&code=200YMAX
https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/?activeLayers=Stasjoner&zoom=16&center=258125,7029464&locationId=557339&aar=2017&margin=0&code=200YMAX
https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/?activeLayers=Stasjoner&zoom=16&center=258125,7029464&locationId=557339&aar=2017&margin=0&code=200YMAX
http://scalgo.com/live/
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BEREGNINGSNOTAT

Vedlegg nr: 3

Avrenning - Rasjonell formel

Dato: 04.06.2020 Prosjektnr:  1350040447

Utført av: HMRU Prosjektnavn: Overordnet VA-plan Sanna østre

Kontrollert av: Revisjon: 01

Godkjent av: MSMO

Input

Metode: 681 Lærebok Drenering og håndtering av overvann Beregning

Nedbørsfelt navn: Resultat

Grunnlagsdata

Dim. Returperiode n 20 år

Klimafaktor Kf 1,4 -

IVF kurve benyttet Trondheim (Voll Moholt Tyholt)

Konsentrasjonstid (iht. SVV 681)

Felt type Urban <- Naturlig felt og Urban felt har ulik formel for kons. tid.

Overflatetype Asfalt og betong <- Gjelder kun for "Naturlig" felt type
K verdi - NVE 2016/28 K -

Høydeforskjell ∆h 1 m

Lengde L 130 m
Areal, sjø Ase 0 -

Konsentrasjonstid, estimert 5,4 min

Valgt konsentrasjonstid tc 3 min

Avrenningsareal Kommentar
Type Areal (m2) Koeffisient Ared (m2) IVF-kurve: Trondheim 

Tette flater (tak, vei, etc) 2 200 0,9 1 980

Gress, permeabel 1 900 0,5 950 To nye leilighetsbygg. En del asfaltflater tilhørende.

Grus 0 0,6 0

Vann 0 0 0

Sum areal / Avr. Koeff 4 100 0,71 2 930

Sum areal (ha) 0,41 0,29 ha

Beregninger

Øke C iht. returperiode (SVV 681) NEI

% økning av C 0 %

C justert iht. SVV 681 C_justert 0,71

Areal justert A_justert 0,29 ha

Intensitet fra IVF idim 235 l/s*ha

Intensitet inkl. klimafak. idim 329 l/s*ha

Intensitet inkl. klimafak. idim 2,0 mm/min
Regnvolum inkl. klimafaktor Vregn 5,9 mm Regntid = Konsentrasjonstid

Vannføring ut av felt Q 96 l/s

Spesifikk avrenning q 235 l/s*ha

Nedbørsfeltet har lite areal og rasjonell metode kan benyttes

Rasjonell formel

𝑄 = 𝐶 𝑖 𝐴 𝐾

𝑄 = vannføring (l/s)
𝑖 = Nedbørs intensitet (l/s*ha)
𝐴 = Areal av nedbørsfelt (ha)
𝐾 = Klimafaktor (-)

Nedbørs intensitet velges utifra IVF kurve etter 
returperiode og regnvarighet = konsentrasjonstid.

Konsentrasjonstid (iht. til SVV Lærebok 681) 
For naturlige felt (f.eks. skogsområder, ikke utbygde felt)

𝑡 = 𝐾 𝐿 𝐻 , + 3000 𝐴

Urbane felt (utbygde felt)

𝑡 = 0,02 𝐿 , 𝐻 ,

𝑡 = konsentrasjonstid (min)
𝐾 = Verdi basert på overflatetype. Se Tabell NVE 2016/28.
𝐿 = Lengde (m)
𝐻 = Høydeforskjell i feltet (m)
𝐴 = Andel innsjø i feltet (forholdstall)

Lendge og høydeforskjellen i feltet regnes fra hhv. fjerneste 
punkt i feltet til utløpet og fra høyeste punkt i feltet til utløpet.
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BEREGNINGSNOTAT

Vedlegg nr: 2

Avrenning - Rasjonell formel

Dato: 04.06.2020 Prosjektnr:  1350040447

Utført av: HMRU Prosjektnavn: Overordnet VA-plan Sanna østre

Kontrollert av: Revisjon: 01

Godkjent av: MSMO

Input

Metode: 681 Lærebok Drenering og håndtering av overvann Beregning

Nedbørsfelt navn: Resultat

Grunnlagsdata

Dim. Returperiode n 20 år

Klimafaktor Kf 1 -

IVF kurve benyttet Trondheim (Voll Moholt Tyholt)

Konsentrasjonstid (iht. SVV 681)

Felt type Urban <- Naturlig felt og Urban felt har ulik formel for kons. tid.

Overflatetype Asfalt og betong <- Gjelder kun for "Naturlig" felt type
K verdi - NVE 2016/28 K -

Høydeforskjell ∆h 1 m

Lengde L 130 m
Areal, sjø Ase 0 -

Konsentrasjonstid, estimert 5,4 min

Valgt konsentrasjonstid tc 3 min

Avrenningsareal Kommentar
Type Areal (m2) Koeffisient Ared (m2) IVF-kurve: Trondheim

Tette flater (tak, vei, etc) 0 0,9 0

Gress, permeabel 4 100 0,5 2 050 Eksisterende situasjon

Grus 0 0,6 0

Vann 0 0 0

Sum areal / Avr. Koeff 4 100 0,50 2 050

Sum areal (ha) 0,41 0,21 ha

Beregninger

Øke C iht. returperiode (SVV 681) NEI

% økning av C 0 %

C justert iht. SVV 681 C_justert 0,50

Areal justert A_justert 0,21 ha

Intensitet fra IVF idim 235 l/s*ha

Intensitet inkl. klimafak. idim 235 l/s*ha

Intensitet inkl. klimafak. idim 1,4 mm/min
Regnvolum inkl. klimafaktor Vregn 4,2 mm Regntid = Konsentrasjonstid

Vannføring ut av felt Q 48 l/s

Spesifikk avrenning q 118 l/s*ha

Nedbørsfeltet har lite areal og rasjonell metode kan benyttes

Rasjonell formel

𝑄 = 𝐶 𝑖 𝐴 𝐾

𝑄 = vannføring (l/s)
𝑖 = Nedbørs intensitet (l/s*ha)
𝐴 = Areal av nedbørsfelt (ha)
𝐾 = Klimafaktor (-)

Nedbørs intensitet velges utifra IVF kurve etter 
returperiode og regnvarighet = konsentrasjonstid.

Konsentrasjonstid (iht. til SVV Lærebok 681) 
For naturlige felt (f.eks. skogsområder, ikke utbygde felt)

𝑡 = 𝐾 𝐿 𝐻 , + 3000 𝐴

Urbane felt (utbygde felt)

𝑡 = 0,02 𝐿 , 𝐻 ,

𝑡 = konsentrasjonstid (min)
𝐾 = Verdi basert på overflatetype. Se Tabell NVE 2016/28.
𝐿 = Lengde (m)
𝐻 = Høydeforskjell i feltet (m)
𝐴 = Andel innsjø i feltet (forholdstall)

Lendge og høydeforskjellen i feltet regnes fra hhv. fjerneste 
punkt i feltet til utløpet og fra høyeste punkt i feltet til utløpet.
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