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Notatet er utarbeidet for å vise samsvar med godkjent VA-plan og de muligheter for overvannshåndtering som 

er foreslått i utomhusplan på et overordnet nivå.

Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt for ikke å overbelaste eksisterende ledningsnett eller 

påvirke grunnvannstand. 

For prosjektet på Sanna Østre er det foreslått bruk av fordrøyningsmagasin (blågrønn løsning) under bakken 

som løsning for lokal overvannshåndtering. Fordrøyningsmagasin kan forhindre oversvømmelser, større nedbørs-

mengder og forebygge flomskader. Ved fordrøyning kan tilløp av vann til eksisterende ledninger fordrøyes/be-

grenses og fordeles over tid.

Skisse på side 3 viser planlagt VA-trasé fra VA-notat (vedlegg 09, utarbeidet av Rambøll, datert 05.06.20) 

satt inn i utomhusplan. Planlagt bebyggelse ligger høyere enn omliggende terreng, som gjør at vann ledes 

bort fra fasade. Terreng nord for planlagt bebyggelse skråner svakt ned mot eksisterende bebyggelse, 

dette sørger for avrenning mot sluk med sandfang (SF2-SF5) langs eiendomsgrense i nord. Sluk er tilkoblet 

overvannsledning som fører ned til fordrøyningsmagasin. SF1 viser plassering for sluk i kjeller, løsning for 

spill- eller overvann avklares i detaljeringsfase. Takrenne på planlagt bebyggelse tilknyttes fordrøyning-

smagasin for oppsamling av regnvann. Utomhusplan foreslår også sandfang i inn/utkjøring og i felles uteop-

pholdsareal i nordøst.

 

I tråd med LOD-prinsippet (Lokal overvannsdisponering) viser utomhusplanen på dette stadiet at det er til-

rettelagt for permeable flater, hvor vannet går videre til fordrøyningsmagasin som vist på VA-plan. Overfla-

teavrenning fra tomt/flomveg er utredet i VA-notat punkt 3.4.

     



3

ILLUSTRASJONSPLAN/UTOMHUSPLAN MED VA-TRASÉ
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