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Planens hensikt

Hensikten med planarbeidet er legge til rette for bygging av gang- og sykkelveg langs
Viggjahdggan, samt vegutvidelse av Viggjahdggan pa strekningen Trgan-Haggan,

herunder retting av enkelte avkjgrsler og sikring av hensynsoner.

Arsaken til at Viggjahdggan utvides, er at gang- og sykkelvegen medfgrer justeringer i
vegtraséen. Samtidig gnsker kommunen & sikre at veggrunnen blir tilstrekkelig
dimensjonert med hensyn til framtidig utvikling av omradet. Utvidelsen skal gi en
trafikksikker trasé for gdende og syklende i forbindelse med utbygging av framtidig
bebyggelse. Gang- og sykkelvegen skal sikre trygg ferdsel for myke trafikanter, og gjar
at flere kan reise miljgvennlig ved & ga eller sykle til Viggja oppvekstsenter og

fritidsaktiviteter, pa en enkel, sikker og effektiv mate.

Det er ogsa behov for utskifting av eldre vann- og avigpsledninger langs Viggjahdggan,

samt tilpasning til framtidig utbygging.



Reguleringsformal (§ 12-5)

§ 2.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5nr. 1)

Boligbebyggelse (B og B1)

§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

e Kjgreveg (o_KV1)

e Offentlig veg (o_V1 og o_V4)

e Felles veg (f_V2, f_V3, f_V5, f_V6, f_V7, f_V8)
e Gang-/sykkelveg (o_GS1 - o_GS5)

e Annen veggrunn - grgnt areal (o_AVG)

§ 2.3 Landbruks-, natur- og friluftsformal (§ 12-5 nr.5)

LNFR-areal for ngdvendige tiltak for naeringsvirksomhet basert pa gardens

ressursgrunnlag (LNFR).

§ 2.4 Hensynssoner (§ 11-8 jf. § 12-6 § 12-7)

e Sikringssone - Frisikt (H140)
e Faresone - Hgyspenningsanlegg inkludert hgyspentkabler (H370)
e Angitt hensynssone - Hensyn naturmiljg (H560)

§ 2.5 Bestemmelsesomrader (§12-7)

o Midlertidig anleggs- og riggomrade (#1)
e Midlertidig anleggsbelte (#2)



Fellesbestemmelser for hele planomradet

§ 3.1 Krav om naermere dokumentasjon ved sgknad om tiltak

3.1.1 Det skal vedlegges situasjonsplan som blant annet viser tilstgtende regulerte
boligomréder, traseer for vann-, overvann- og avlgpsledninger.

3.1.2 Det skal vedlegges terrengsnitt/utsnitt. Snittene skal i ngdvendig grad ta med
tilstgtende arealer.

3.1.3 Det skal vedlegges ngdvendige tekniske tegninger av veikryss som blir bergrt av
sgknaden.

3.1.4 Det skal vedlegges geoteknisk prosjektering i henhold til NVE veileder 2019 og
TEK17 (eller nyere).

§ 3.2 Utforming (§ 12-7 nr. 1, 4)

Terrenginngrep i forbindelse med veganlegget skal gjgres sa skdnsomt som mulig. Ved
uforholdsmessig stgrrelse pd skjeering og/eller fylling, kan det som avbgtende tiltak
tillates etablering av mur i forbindelse med terrenginngrep. Det skal legges vekt pd
estetiske kvaliteter. For konstruksjoner med stgrre fallhgyde enn 0,5 m skal det

pamonteres rekkverk eller gjerde min. 1,0 m hgyt.

8§ 3.3 Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4)

3.3.1 Forstgtningsmur

Forstgtningsmur/plastring skal sikre skraning og tilststende bebyggelse. Plassering og

lengde av stgttemur kan avvike fra angitt markering vist i plankartet.



3.3.2 Universell utforming

o Det skal generelt tilstrebes god tilgjengelighet i hele planomradet for alle brukere.
Krav gitt i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven om universell utforming skal
legges til grunn.

e Justerte og/eller nye adkomster (i fremtiden) skal vaere utformet og opparbeidet i
trdd med Statens vegvesens handbgker (HB N100 Veg og gateutforming og HB
N200 Vegbygging).

§ 3.4 Miljokvalitet (§ 12-7 nr. 3)

3.4.1 Stgy- og stgvkrav

Plan for hvordan sikre omgivelsene mot stgy og stgv i bygge- og anleggsfasen skal fglge
med sgknad om igangsettelse. Planen skal redegjgre for trafikkavvikling, massetransport,
driftstider, trafikksikkerhet for gdende og syklende, universell utforming, renhold og

stgvdemping og stgyforhold.

Ngdvendige sikringstiltak skal vaere etablert fgr bygge- og anleggsarbeidet kan settes i
gang. For & oppna gode miljgforhold i anleggsfasen ndr det gjelder luftkvalitet og stgy
skal retningslinjer for behandling av luftkvalitet og stgy i arealplanlegging, T1442/2021
og T-1520/2012 legges til grunn. Nar det gjelder svevestgvpartikler skal maksimal
timemiddelkonsentrasjonen av PM10 ikke overstige 200 ug/m3 pa lokaliteter der folk bor
eller oppholder seg. Nar det gjelder stgy skal bygg- og anleggsvirksomhet ikke gi stgy
som overskrider stgygrensene i tabell 4 i T-1442/2021. For lengre driftstid skjerpes

grenseverdiene for dag og kveld som vist i tabell 5.

§ 3.5 Kulturminner (§ 12-7 nr. 6)

Dersom man i Igpet av bygge- og anleggsarbeidet oppdager noe som kan vaere et
kulturminne (f.eks. gjenstander, bein, ansamlinger av sot/kull eller stein), m& arbeidet

stanses og melding sendes fylkeskommunen og/eller Sametinget omgaende,



jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulml) § 8 annet ledd. Bade tiltakshaver og
ev. utfgrende entreprengr har ansvar for at denne aktsomhets- og varslingsplikten

overholdes.

§ 3.6 Krav om undersgkelser (§ 12-7 nr. 12)

Det ma gjennomfgres geoteknisk detaljprosjektering i forbindelse med sgknad om

bygging i.hh.t. krav i PBL § 28-1 og TEK 17 §7-3 eller senere revisjoner av lovverket.
3.6.1 Terrengbehandling

Etter avsluttet anleggsperiode skal alle bergrte omrader istandsettes og tilbakefgres til
regulerte arealformal.

3.6.2 Overvannshandtering

Kulverter for hé’mdtering av bekker og annet overvann skal dimensjoneres for forventede
klimaendringer og hyppigere perioder med intens nedbgr.

3.6.3 Matjord

e Ved permanent omdisponering av dyrka jord og dyrkbar jord skal det utarbeides
en matjordplan som sikrer at jordressursen blir ivaretatt og utnyttet pa best mulig
mate.

¢ Ved midlertidig omdisponering av dyrka jord og dyrkbar jord skal det utarbeides
en matjordplan som sikrer at jordressursen blir ivaretatt og jordbruksarealet

reetablert pd best mulig mate.

3.6.4 Anleggsplan

3.6.4.1 Ytre miljo

Plan for Ytre miljg skal foreligge fgr anleggsarbeidene starter.

3.6.4.2 Anleggsgjennomfgringsplan
Anleggsgjennomfgringsplan med rigg og matjordplan, faseplaner og plan for informasjon

i anleggsfasen skal foreligge fgr anleggsarbeidene starter.



Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

§ 4.1 Boligbebyggelse B og B1

Eksisterende garasje for gnr/bnr. 131/36 blir mulig @ benytte som fglge av ny gang- og

sykkelveg, avkjgrsel til garasjen ma flyttes og tilpasses siktkrav.



Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-
5 nr. 2)

8§ 5.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk

infrastruktur

5.1.1 Utforming (§ 12-7 nr. 1)

51.1.1
Felles/privat adkomst er markert pd plankartet, som viser eiendommens tilknytting til

veg.

51.1.2

Ved utbygging av veier og gang- og sykkelvei skal Statens vegvesens handbok N100
«Veg- og gateutforming» og N101 «Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr» Det
skal etableres belysning iht. handbok V124 «Teknisk planlegging av veg og

tunnelbelysning».

8§ 5.2 Gang-/sykkelveg (o_GS)

Areal avsatt til bygging av gang- og sykkelvei inkludert vegskulder pd hver side.

5.2.1 Utforming (§12-7 nr. 1)

521.1

Gang- og sykkelvegen skal bygges med 2,5 m bredde pluss 0,25 m skulder pa hver side
- totalt 3 meter bredde. Gang- og sykkelvegen skal bygges langs kjgrevegen med

rekkverk imellom.

52.1.2

Skal etableres med asfaltdekke.

10



§ 5.3 Kjogreveg (o_KV)

Arealet bestar av kjgreveg som gar langs tilknyttet gang- og sykkelveg. Arealet omfatter
kjgrebane og vegkant, samt areal for autovern mellom kjgreveg og gang- og sykkelveg.
5.3.1 Utforming (§ 12-7 nr. 1)

53.1.1
Kjgreveg skal utformes som vist pa plankartet.

53.1.2
Det settes et generelt krav til bredde pa kjgrebane pd 5,5 m pluss 0,5 m skulder mot

veggraft.

5.3.1.3
Mot gang- og sykkelveg skal det opparbeides et areal p& minimum 0,25 m, hvor det skal

etableres autovern i senter av dette arealet.

53.1.4
Autovern mellom kjgreveg og gang- og sykkelveg skal etableres med hensyn til sikkerhet

og vedlikehold.

5.3.1.5

Arealet mellom kjgreveg og gangs- og sykkelveg skal ha fast dekke.

5.3.1.6

Det skal settes opp gatelys mellom vei og gang- og sykkelveg.

5.3.1.7

Kjgrebane skal etableres med asfaltdekke.

11



8§.5.4 @vrige veger (atkomster) (o_V og f_V)
Areal avsatt til veg og som ikke har gang- og sykkelveg

5.4.1 Utforming (§ 12-7 nr. 1)

54.1.1

Skal utformes som vist i plankartet.

54.1.2

Det skal sikres fremkommelighet for brannbil og renovasjonskjgretgy (liten lastebil).

§ 5.5 Annen veggrunn - grgntareal (o_AVG)

Arealer langs veg som kan benyttes til ngdvendig grgft og annet som er ngdvendig for &
opprettholde vegens funksjonalitet langs offentlig vegareal, legging av ledninger,
skjeeringer og fyllinger o.l.

5.5.1 Utforming (§12-7 nr. 1)

55.1.1

Skjaeringer og fyllinger skal tilsds og beplantes eller steinsettes med robuste materialer

tilpasset omgivelsene. Dette utfgres samtidig med veianlegget.

5.5.1.2

Innenfor formalet tillates det etablert stgttemur, rekkverk og andre tekniske

installasjoner

5.5.1.3

Det skal opparbeides grgft pa minimum 1 meter langs kjgreveg og gang- og sykkelveg.

5.5.1.4

Innenfor annen veggrunn kan det avsettes sngopplag.

12



Landbruks-, natur- og friluftsformal (§ 12-5, 5)

§ 6.1 Tillatte tiltak

I LNFR-areal tillates tiltak for landbruk og gardstilknyttet naeringsvirksomhet basert pa

gardens ressursgrunnlag (LNFR)

§ 6.2 Tillatt etablering

I LNFR-omrade tillates etablering av forstgtningsmur i forbindelse med veganlegg.

Omrader som er bergrt av anleggsbelte skal tilbakefgres til opprinnelig tilstand/bruk.

13



Bestemmelser for hensynssoner (§§ 12-6, 12-7
og 11-8)

§ 7.1 Frisikt (felt H140)

I frisiktomradene skal det ikke veere sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller andre
synshindre med en hgyde pa over 0,5 meter eller tilstgtende vegers niva. Parkering
tillates ikke i frisiktsonen. Enkeltstdende elementer med bredde mindre enn 0,3 meter,

slik som belysningsstolper og trestammer kan tillates.

8§ 7.2 Faresone, hgyspentanlegg (H370)

Hgyspenningsanlegg - 22kV hgyspentkabel. Alle tiltak innenfor faresonen skal avklares

og godkjennes av netteier fgr igangsettingstillatelse gis.

§ 7.3 Angitt hensynssone - Bevaring naturmiljo (H560)

Hensynssone for bevaring av naturmiljg langs Litjbrudalsbekken. Anleggsfasen ma ikke
medfgre uheldig avrenning til Litjbrudalsbekken. Ved gjennomfgring av tiltaket ma
kantvegetasjon i minst mulig grad forringes. Vanndekt areal og naturlig helning pa bekk
skal sgkes bevart. Bekkens bredde og naturlige substrat skal sgkes bevart. Det ma i

minst mulig grad skapes nye hindringer for vannets lgp.

14



Bestemmelsesomrade for midlertidig bygge- og

anleggsomrade

§ 8.1 Bestemmelsesomrdde; midlertidig anleggs- og riggomrade
(#1)

Arealer merket med bestemmelsesomrade #1 kan i anleggsperioden benyttes til anleggs-
og riggomrade. Det tillates mellomlagring av masser, materialer, maskiner, utstyr og
lignende. Fgr det gis ferdigattest skal omradet ryddes/tilbakefgres/istandsettes nar

anleggsarbeidet er avsluttet.

§ 8.2 Bestemmelsesomrdde; midlertidig anleggsbelte (#2)

Arealet merket med bestemmelsesomrade #2 kan benyttes som et midlertidig
anleggsbelte for & fa gjennomfart tiltaket. Det tillates ikke mellomlagring av maskiner,
utstyr eller lignende innenfor anleggsbelte. For det gis ferdigattest skal omradet

ryddes/tilbakefgres/istandsettes ndr anleggsarbeidet er avsluttet.

Tiltak ma ta hensyn til vegfyllinger, skrdninger og skjaeringer til veianlegg.

15



Rekkefglgebestemmelser (§ 12-7 nr. 10)

§ 9.1 For sgknad om rammetillatelse gis

9.1.1 Geoteknisk prosjektering

Geoteknisk prosjektering ma veere ferdig for rammetillatelse kan gis. Av
prosjekteringsrapporten skal det framgd om det er behov for geoteknisk oppfelging av

spesielle arbeider i byggeperioden. Rapporten leveres med sgknad om rammetillatelse.

Oppfylling eller stgrre belastninger p& omradet kan medfgre setninger og det bgr unngas
oppfylling eller utgraving stgrre enn 1m nzermere enn 5m fra eksisterende bygg eller

installasjoner.

9.1.2 Omlegging av ledninger

For rammetillatelse kan gis, skal det foreligge godkjent plan for omlegging og drift av all
teknisk infrastruktur som blir bergrt av tiltaket. Planen skal omfatte bade anleggs- og
driftsfasen, og skal inkludere avbgtende tiltak. Planen skal godkjennes av kommunens
VA-myndighet.

8§ 9.2 For igangsettingstillatelse gis

9.2.1 Plan for anleggsfasen

Plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge og anleggsfasen skal godkjennes fgr
igangsettingstillatelse gis. Planen skal redegjgre for trafikkavvikling, massetransport,
driftstider, trafikksikkerhet for gdende og syklende, stgyforhold, rystelser og vibrasjoner,
renhold og stgydemping. Ngdvendige beskyttelsestiltak skal veere etablert fgr bygge- og

anleggsarbeider kan igangsettes.

Det skal utarbeides en massedisponeringsplan som viser hvor og hvordan

overskuddsmasser fra planomrédet skal disponeres, og denne skal leveres i byggesaken.

16



9.2.2 Matjordplan

Matjordplanen skal godkjennes av kommunens landbruksmyndighet fgr det gis

igangsettingstillatelse.

Det skal vaere gjennomfgrt kompenserende tiltak i henhold til matjordplanen fgr det gis

midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

9.2.3 Tekniske planer

Det skal foreligge tekniske planer for vann-, avlgp- og overvannshandteringen (VAO). I
denne skal det komme frem hvilke deler av VAO som skal endres og hvordan dette skal
Igses. Videre skal det beskrives hvordan kryssing av Litjbrudalsbekken skal lgses og

konsekvenser for naturmangfold ved dette.

Det skal foreligge tekniske planer for detaljutforming av veg og gang- og sykkelveg.

Detaljert utforming av stgttemurer, rekkverk, plassering av belysning og skilt mv. skal

framga. Videre skal det fremgd hvordan eksisterende bebyggelse langs veien skal sikres.

Teknisk plan skal godkjennes av kommunens VVA-myndighet fgr det kan gis

igangsettingstillatelse.

Detaljprosjektering av avkjgrsler som i plankartet er vist med pil eller med veiformal skal

fremgd av byggesgknaden og skal godkjennes av anleggseier for vei, vann og avlgp for

det kan gis igangsettingstillatelse.

8§ 9.3 For tiltak tas i bruk

9.3.1 Frisiktsoner

Fgr ny veg og gang- og sykkelveg tillates tatt i bruk skal det veere etablert frisiktsoner i

samsvar med plankartet langs den del av strekningen som skal opparbeides.
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Utbyggingsavtale

For planomradet kan det vaere aktuelt & innga utbyggingsavtale for a sikre
gjennomfgringen av reguleringsplanen og rekkefglgekravene satt i bestemmelsene.
Utbyggingsavtale/refusjon kan ogsd omfatte tilstatende utbyggingsomrader som far nytte

av veganlegget (veg + gang og sykkelveg).
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