
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bakgrunn 
WatnConsult AS er bedt om å gjøre en geoteknisk vurdering i forbindelse med regulering for planlagt  
gang-sykkelveg på Malenarommet, Skaun. Det aktuelle området går fram av oversiktskartet i Figur 1. 

 

Figur 1 Aktuelt område for utbygging av gang-sykkelveg 
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Sykkelvegen ligger med varierende fall fra vest til øst med kote fra ca. kote 67,0 til kote 51,0. 
Terrenget i området ligger på et høydedrag med gjennomsnittlig helning mot sør på ca. 1:4,5 ned 
mot Viggjahåggån. Mot nord er det en skråning med helning ca 1:5 videre ned mot 800 Viggjiavegen. 
Situasjonsplan for den planlagte utbyggingen er vist i Figur 2.   

Figur 2 Situasjonsplan for planlagte gang og sykkelveg 

Den planlagte utbyggingen innebærer relativt små terrenginngrep i form av mindre utgravinger og 
fyllinger for etablering av gang- sykkelbanen. Karakteristiske terrengsnitt er vist i figur 3.  



 

 

Figur 3 Snitt for planlagt sykkelvegen 

WatnConsult er bedt om å gjøre en geoteknisk vurdering av bebyggbarhet av området for regulering 
av gang- sykkelvegen. Vår vurdering er avgrenset til en geoteknisk vurdering av bebyggbarheten mht 
stabilitet og fundamentering og omfatter ikke andre problemstillinger knyttet til utbyggingen.  

 Grunnforhold  
NGU sitt løsmassekart /1/ viser at området for tiltaket ligger i et område der løsmassene er markert 
som hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet, Figur 4.   



 

Figur 4 NGUs løsmassekart. Kilde: ngu.no 

Det er ingen registrerte faresone for kvikkleire for det aktuelle utbyggingsområdet på NVE 
faresonekart for kvikkleire, men det er en faresone som ligger ca 900m sør-øst for det planlagte 
tiltaket. Figur 5 /2/. 

 

Figur 5 NVE faresonekart for kvikkleire/2/ 

Det aktuelle området ligger innenfor et området med svært stor mulighet for å finne marin leire, 
Figur 5 /1/. 



 

Figur 5 Mulighet for marin leire 

Det foreligger ikke opplysninger om tidligere grunnundersøkelser i det aktuelle området, men NGI 
har tidligere gjennomført grunnundersøkelser i nærheten i forbindelse med kartlegging av områder 
med potensiell fare for kvikkleireskred/3/. De aktuelle undersøkelsene ligger ca 230m nord for den 
planlagte utbyggingen, Figur 6. 

 

Figur 6 Tidligere grunnundersøkelser i nærheten av området /4/ 

Den utførte grunnundersøkelsen viser at boret lengde til antatt berg er ca 8,4m, Figur 7. Boringen 
indikerer relativt faste løsmasser med overgagn til meget faste masser, antatt morene ned mot berg.  



 

Figur 7  Borrprofil 71 

Det planlagte gang- og sykkelvegen ligger ikke i en registrert faresone for snøskred. Det er en 
faresone som ligger ca 100m sør. Figur 8. 



 

Figur 7  NVE faresonekart for snøwskred/2/ 

Planområdet ligger ikke i registrert faresone for flom, skred i bratt terreng eller steinsprang. 

Befaring 
10. Mai 2022 ble det utført en befaring på det aktuelle området. Under befaringen ble det vist 
plassering av det planlagte gang- og sykkelveg. Figur 8 og 9.  

 

Figur 8  Oversikt over plassering av bilder 



 

 



 

Figur 9  og 10 Bilder fra befaring 

Ved befaringen ble det påvist fjell i dagen langs hele veistrekningen som er planlagt for bygging av 
gang- og sykkelveg. Dette gjelder på begge sider av planområdet (nord og sør). Mest tydelig er dette 
på strekningen mellom planens avgrensing mot øst til og med der bekken Litlbrudalsbekken krysser 
veien ved Malenarommet. Derfra og til planens avgrensing i sør, er berget synlig mer sporadisk. 

Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra kommunen er det også gjort en vurdering av områdene som 
ligger på oversiden av planområdet. Det er gjort en befaring av dette området fra boligfeltet ved 
Trøan og østover mot Litlbrudalsbekken. Det ble funnet berg i dagen i store deler av området med 
eksisterende bebyggelse øst for åkeren ved Malenarommet. På området på øvresiden av disse 
boligene ble det ikke funnet synlig berg. I dette området er det relativt nylig gjennomført avskoging  
kjørespor fra skogdriften indikerer at løsmassene i dette området består av mektig morene. Selve 
åkeren ved Malenarommet består av leirholdige masser, noe som ble påvist i form av kjørespor fra 
traktor. Det ble også påvist noe leire langs Litlbrdalsbekken, men her var det også en blanding 
mellom flere ulike løsmassetyper som morene, grus og stein. Det er ikke påvist kvikk eller sensitiv 
leire i det aktuelle utbyggingsområdet.  

Grunnleggende vurderinger 
Tiltaksklasse fastsettes ut fra Veiledning om byggesak § 9-4 tabell 2. Kriterier for tiltaksplassering for 
prosjektering bestemmer tiltaksklasse for prosjektet. I henhold til NVE sin Veileder nr. 1/2019, 
Sikkerhet mot kvikkleireskred /5/, skal det vurderes om det er fare for områdeskred. Ifølge befaring og 
nærliggende undersøkelser ligger den planlagte vegen ikke i et område med kvikkleire eller sensitiv 
leire. Med utgangspunkt i den aktuelle topografien og grunnforholdene er det ikke vurdert at området 
kan være utsatt for områdeskred og det er derfor ikke gjort videre vurderinger knyttet til dette.  

Den aktuelle vegen innebærer relativt små inngrep i form av utgraving og fyllinger. Forutsatt at 
utgraving og oppfylling blir gjort ut fra retningslinjer under er det ikke vurdert å være fare for lokale 
utglidninger i tilknytning til tiltaket. På denne bakgrunn plasseres tiltaket i tiltaksklasse 1.  

Grunnforholdene er forventes å være tilstrekkelig kjent ut fra tilgjengelige grunnundersøkelser og 
befaring. Prosjektet plasseres på denne bakgrunn i geoteknisk kategori 1. 



Kontrollklasse vil være UKK1/PKK1 for geoteknisk kategori 1 og pålitelighetsklasse 1. Det er ikke krav 
til seismisk dimensjonering for denne vegen. 

Geotekniske vurderinger 

De geotekniske problemstillingene for utbyggingen er primært knyttet til 3 forhold: 
- Stabilitet 
- Setninger 
- Bæreevne og fundamentering  
 

Stabilitet 
Overordnede vurderinger for stabilitet er gitt over. Det er i utgangspunktet ikke planlagt med større 
grave- eller oppfyllingsarbeider som kan medføre utfordringer for stabiliteten. Permanente grave og 
fyllingsskråninger kan gjennomføres med helning 1:1.8. Det må sørge for god håndtering av 
overflateavrenning og vannførende lag i løsmassene for å unngå overflateerosjon og utglidninger. 
Dersom terrengarrondering og/eller andre inngrep medfører utgraving eller oppfylling over 1,5m må 
det vurderes av geotekniker.  

Setninger 
Grunnforholdene er relativt godt kartlagt og vurderes generelt å være gode. Veggen er planlagt 
fundamentert direkte på grunn.  Gang- og sykkelvegen er relativt lette konstruksjoner og skal ikke 
medføre setninger og differansesetninger som medfører problem. Oppfylling eller større belastninger 
på området kan medføre setninger og det bør unngås oppfylling eller utgraving større enn 1m 
nærmere enn 5m fra eksisterende bygg eller installasjoner.   

Fundamentering 
Løsmassene er telefarlige og oppbygging av vegkonstruksjonen må gjøres i tråd med gjeldende 
retningslinjer for å unngå fare for teleskader.   

Kontroll 
Grunnarbeider medfører generelt en risiko for setninger og potensielle skader på nabobebyggelse og 
infrastruktur i tettbebygd strøk. Iht. NS8141 anbefales det at nabobygg innenfor en avstand på 50 m 
fra anleggsstedet vanligvis skal besiktiges før byggestart.  

Referanser 
1. NGU løsmassekart, https://www.ngu.no/emne/kvart%C3%A6rgeologiske-kart-

l%C3%B8smassekart 
2. NVE Faresonekart 

https://temakart.nve.no/link/?link=faresoner&layer=5&field=kommunenavn&value=Melhus
&buffer=10000 

3. NGI,kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred - Kartbladet Orkanger 
(810074),rapport 

4. NGU: Nasjonal database for grunnundersøkelser: https://geo.ngu.no/kart/nadag-avansert/ 
5. NVE 2019 Veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred 
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