























Grunnleggende vurderinger
Palitelighetsklasse bestemmes i henhold til NS-EN 1990: 2002+NA:2008 - Eurokode: Grunnlag for
prosjektering av konstruksjoner, Tabell NA.A.1(901), se figur 13.

Veiledende eksempler for klassifisering av Palitelighetsklasse
byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler ecra

1 2 3 4
Atomreaktorer, lager for radioaktivt avfall X
Dammer X (x)
Marine konstruksjoner for petroleumsindustrien X (x)
Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i kompliserte tilfeller " (x) X (x)
Veg- og jernbanebruer X
B'yggverk med store a.nsamlinger av mennesker (tribuner, kinosaler, sportshaller, ) X
kiepesentere, forsamlingslokaler, osv.).
Kai- og havneanlegg X (x)
Tarn, master, skorsteiner, siloer X (x)
Industrianlegg X (x)
Kontor- og forretningsbygg, skoler, institusjonsbygg, beligbygg osv. X (x)
Fiskerihavner X
Landbruksbygg X (x)
Feste av kledninger, taktekking og lignende komponenter X (x)
Grunq- og fundamenterin%sarbeider og undergrunnsanlegg ved enkle og « *)
oversiktlige grunnforhold
Smahus, rekkehus, mindre lagerhus osv. X
Kaier og forteyningsanlegg for sport og fritid X
W' vurdering av palitelighetsklasse for grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg skal det
ogsa tas hensyn til omkringliggende omrader og byggverk.

Figur 13: NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.

Fra figur 14, kan vi se at smahus og kaier og fortgyningsanlegg plasseres i palitelighetsklasse 1. |
vurdering av palitelighetsklassen for grunn- og fundamenteringsarbeider skal det ogsa tas hensyn til
omkringliggende omrader og byggverk. Faren for jordskred, flomskred, sngskred og steinsprang ble

identifisert tidligere i rapporten.

For bygninger inntil 2 etasjer med oversiktlige og enkle grunnforhold, som i dette prosjektet, plasseres
prosjektet i tiltaksklasse 1. Prosjektet plasseres pa denne bakgrunn i geoteknisk kategori 1.
Geoteknikk

Utarbeidelse av grunndata og fundamentering med eventuelt sikringstiltak for bygg, anlegg eller
konstruksjon.

Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
Smahus inntil 3 etasjer. Fundamentering av byggverk Byggverk med flere enn 5
Andre byggverk inntil 2 etasjer | med 3-5 etasjer. etasjer

med oversiktlige og enkle
grunnforhold.
Fundamentering for anlegg og
konstruksjoner som iht. NS-EN
1990 + NA plasseres i
palitelighetsklasse 1.

Fundamentering pa tomt med
vanskelige grunnforhold.
Metode for fastleggelse av
grunnforhold er godt utviklet.
Fundamentering for anlegg og
konstruksjoner som iht NS-EN

1990 +NA plasseres i
palitelighetsklasse 2.

Fundamentering pa tomt med
vanskelige grunnforhold.
Metode for fastleggelse av
grunnforhold er lite utviklet,
Fundamentering for anlegg og
konstruksjoner som iht NS-EN

1990 + NA plasseres i
palitelighetsklasse 3 og 4.

Figur 14: Tiltaksklasser fra Veiledning om byggesak § 9-4. oppdeling i tiltaksklasser.



Kontrollklasse vil vaere UKK1/PKK1 for geoteknisk kategori 1 og paélitelighetsklasse 1. Seismisk
dimensjonering utfgres iht Eurocode 8. Seismisk dimensjonering utfgres iht Eurocode 8. Det er ikke

krav til seismisk dimensjonering for denne type bebyggelse.

Geotekhiske vurderinger

Omradestabilitet

Det aktuelle omradet ligger delvis under marin grense og tiltaket skal ut fra dette vurderes opp mot
NVE’s veileder for inngrep i omrader med kvikkleire og sprebruddsmateriale /6/. Det er avdekket
gode grunnforhold i det aktuelle omradet med relativt tynt Iesmassedekke med morenemateriale
over berg. Omradet er ikke innenfor en registrert faresone for kvikkleire og grunnforholdene tilsier
at det ikke er fare for kvikkleire og utfordringer mht omradestabilitet. Det er ut fra dette ikke vurdert

ngdvendig med videre vurderinger i hht NVE's veileder.

Fundamentering
De planlagte hyttene er lette konstruksjoner som skal fundamenteres pa berg eller direkte i faste
Igsmasser. Gravedybden forventes a veere begrenset (<0,5 meter). Med fundamentering pa berg eller

i faste Ipsmasser unngas problemer med setninger og stabilitet.

Flyttebryggeanlegget er planlagt utlagt i sjgen i et relativt flatt terreng (se figur 15).

Helondvege,

Figur 15: Innsjgbatymetri. Kilde: nve.no.

Det nye flyttebryggeanlegget skal plasseres pa lokasjonen av et tidligere flyttebryggeanlegg.
Flyttebryggeanlegget er planlagt i et relativt flatt terreng, og det forventes ikke at anlegget vil medfgre
stabilitetsproblemer i det aktuelle omradet. Flyttebryggeanlegget kan vaere utsatt for erosjon, flom og
is i innsjgen, som ikke er vurdert i denne rapporten. Farene kan begrenses med en robust design av

flyttebryggeanlegget.

Setninger og bareevne
Det antas at hyttene er fundamentert pa berg eller direkte i faste Igsmasser. Gravedybden forventes a
veere begrenset (<0,5 meter). Med fundamentering pa berg eller i faste Igsmasserunngas setnings- og



stabilitetsproblemer. Topplaget av fylling over matjord ma fjernes/masseutskiftes under hyttene.

Lgsmassene kan veere telefarlige og fundamenteringen ma enten settes til frostfri dybde eller

frotisoleres. Geotekniker ma kontaktes dersom det oppdages andre grunnforhold.
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