
























































Sweco | E39 Innfartsparkering Buvika
Prosjektnummer 10243462

VEDLEGG

Oversikt over tolkningspunkter
Borpunkt CPTU Piezometere Prøvetaking Treaks Ødometer

SW02 x 2 x 2 2

SW06 x 1 x 2 2

SW08 x



Sweco | E39 Innfartsparkering Buvika
Prosjektnummer 10243462

VEDLEGG

Vedlegg 1: Tolkning av poretrykksmålinger
Borpunkt Piezo nr Dybde

[m]
Registreringsfrekvens Installasjonsdato Tegn. nr. ref.

Rådata Tolkning

SW02 37563 5 2 ganger per døgn
18.12.2024 B1 B2

SW02 37465 10 2 ganger per døgn

SW05 37157 5 2 ganger per døgn 18.12.2024 B3 B4



Rapport: Tegning nr:
GEOT-R01 B1

Utført: Kontrollert: Godkjent: Dato:
Resultat elektriske poretrykksmålere no1e5p noteet noinpe 05.02.2025
Borhull: SW02
Kote: 29,5 moh
Dato for installasjon 18.12.2024

10243462 E39 Innfartsparkering Buvika
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Rapport: Tegning nr:
GEOT-R01 B2

Utført: Kontrollert: Godkjent: Dato:
Tolket poretrykksprofil no1e5p noteet noinpe 05.02.2025
Borhull: SW02
Kote: 29,5 moh
Dato for installasjon 18.12.2024

10243462 E39 Innfartsparkering Buvika

Dybde: 0,11m.
Poretrykk: 0kPa

Dybde: 5m. Poretrykk:
39,78kPa

Dybde: 10m. Poretrykk:
80,47kPa
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Rapport: Tegning nr:
GEOT-R01 B3

Utført: Kontrollert: Godkjent: Dato:
Resultat elektriske poretrykksmålere no1e5p noteet noinpe 05.02.2025
Borhull: SW06
Kote: 37 moh
Dato for installasjon 18.12.2024

10243462 E3 Innfartsparkering Buvika
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Rapport: Tegning nr:
GEOT-R01 B4

Utført: Kontrollert: Godkjent: Dato:
Tolket poretrykksprofil no1e5p noteet noinpe 05.02.2025
Borhull: SW06
Kote: 37 moh
Dato for installasjon 18.12.2024

10243462 E3 Innfartsparkering Buvika

Dybde: 0,25m.
Poretrykk: 0kPa

Dybde: 5m. Poretrykk:
47,59kPa

Dybde: 10m. Poretrykk:
97,69kPa
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VEDLEGG

Vedlegg 2: Tolkning av rutineundersøkelser



BBoorrpprrooffiill
Midt

Labsys 2024.09.04.30961 - 24.01.2025 08:52

Laboratorium
: Sentrallaboratoriet Trondheim

 - I henhold til H
014 labprosess: 14.425, R

210.211, R
210.216, R

210.217, R
210.218, R

210.221, R
210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Oppdragsnr. 4250001 Navn E39 Innfartsparkering Buvika Analyseår 2025 Prøvetype 54mm stål
Serienr. 1(B) Hullnummer sw02
Koordinater EUREF89 NTM, Sone 10, N:0.0 Ø:0.0 H:0.0
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Utført:   no1e5p
Kontrollert:   noteet
Godkjent:  noinpe Tegningsnummer

C1



BBoorrpprrooffiill
Midt

Labsys 2024.09.04.30961 - 04.02.2025 09:41

Laboratorium
: Sentrallaboratoriet Trondheim

 - I henhold til H
014 labprosess: 14.425, R

210.211, R
210.216, R

210.217, R
210.218, R

210.221, R
210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Oppdragsnr. 4250001 Navn E39 Innfartsparkering Buvika Analyseår 2025 Prøvetype 54mm stål
Serienr. 2(B) Hullnummer sw06
Koordinater EUREF89 NTM, Sone 10, N:1591282.954 Ø:83547.712 H:36.069
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Utført:   no1e5p
Kontrollert:   noteet
Godkjent:  noinpe Tegningsnummer

C2
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VEDLEGG

Vedlegg 3: Tolkning av CPTU



E39 - Innfartsparkering Buvika
Prosjektnr. 10242512 Utført: no1e5p
Rapportnummer: GEOT-R01 Kontrollert: noteet

Godkjent: noinpe

Tabell F Sammenstillng av CPTU forsøk

Tegn.nr.
Boring- Sonde- Dybde 1 - 4 Poretrykk Prøveresultater SHANSEP Justering av ref.

nr. nr. ref. ref. IP St w wL α, m prøvedybder Utdrag fra NGF. Melding nr. 5 (1982), Rev. Nr. 3 (2010) - Veiledning for utførelse av trykksondering:
m m

α = 0,28 cucptu F1

m = 0,71 OCR F2

α = 0,29 cucptu F3

m = 0,71 OCR F4

α = 0,35 cucptu F5

m = 0,7 OCR F6

TOLKNINGFORSØK ID

SW02

SW06

4458

4458

20,30

20,03

25,07SW08 4458 Fra piezometre i SW02 0322-9,5 m: 20 Fra prøveserien i
U-4101

1

1

Fra prøveserien i
SW02 og SW06 3,4-6,5 m: 20

Fra piezometre i SW06

Fra piezometre i SW02

Fra prøveserien i SW02 og U-4

ANVENDELSES-
KLASSE

0

0Fra prøveserien i SW02 og SW06

Fra prøveserien i SW02 og SW06

Fra prøveserien i
SW02 og SW06 5,5-11,5 m: 20 Fra prøveserien i

SW06
Fra prøveserien i
SW02 og SW06

Fra prøveserien i
SW02

Fra prøveserien i
SW02 og SW06

INPUT



Prosjekt Prosjektnummer:  10243462  Rapportnummer:  R01 Borhull Kote +30,069

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Utviklet av SVV, versjon: Dato sondering Revisjon Tegning
Rev. datocptu_2023_03 16.12.2024

EE3399  IInnnnffaarrttssppaarrkkeerriinngg  BBuuvviikkaa SSWW0022

Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet 44445588
11no1e5p noteet noinpe

FF11
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Udrenert aktiv skjærfasthet, cucptu (kPa)

NΔu.L=1+9·Bq Nkt.K=[7,8/8,5]+2,5·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0,082/0]·Ip
NΔu.K=[6,9/9,8]-[4/4,5]·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0,07/0]·Ip Larsson 2007 omregn. til cuc(leire eller gytje)
SHANSEP (Brukerdefinert OCR4, α=0,29, m=0,70) cuNC: 0,29·σ'v0
Treaks BH SW02 Enaks SW06
Konus BH SW02 Anbefalt kurve
Sprøbruddmateriale Enaks BH SW02
Treaks BH SW06

Anisotropiforhold i figur:
Treaks BH SW02: cuC/cucptu = 1,000
Enaks BH SW02: cuuc/cucptu = 1,000
Konus BH SW02: cufc/cucptu = 1,000

\\sweco.se\NO\Oppdrag\TRD\31714\10243462_Avrop_nr._U397_E39_Innfartsparkering_Buvika\000\06 Dokumenter\09 RIG\05 Tolkning av GU\02 CPTU\01 
Tolkning\SW02\SW02-CPTU-v02.xlsm CPTu v.2023.03



Prosjekt Prosjektnummer:  10243462  Rapportnummer:  R01 Borhull Kote +30,069

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Utviklet av SVV, versjon: Dato sondering Revisjon Tegning
Rev. dato

11no1e5p noteet noinpe

EE3399  IInnnnffaarrttssppaarrkkeerriinngg  BBuuvviikkaa SSWW0022

Overkonsolideringsgrad, OCR 44445588

FF22cptu_2023_03 16.12.2024
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Overkonsolideringsgrad, OCR (-)

Valgt kurve: OCR4 OCR3 Karlsrud et al. 2005 - Qt OCR5 σ'c1 Mayne 2012

OCR6 σ'c2 Larsson 2007 Ødometer BH SW02 Paniagua k*Qt

OCR Karlsrud - Qt - St<15 Ødometer BH SW06

\\sweco.se\NO\Oppdrag\TRD\31714\10243462_Avrop_nr._U397_E39_Innfartsparkering_Buvika\000\06 Dokumenter\09 RIG\05 Tolkning av GU\02 CPTU\01 
Tolkning\SW02\SW02-CPTU-v02.xlsm CPTu v.2023.03



Prosjekt Prosjektnummer:  10243462  Rapportnummer:  R01 Borhull Kote 35.885

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Utviklet av SVV, versjon: Dato sondering Revisjon Tegning
Rev. datocptu_2023_03 17.12.2024

EE3399  IInnnnffaarrttssppaarrkkeerriinngg  BBuuvviikkaa SSWW0066

Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet 44445588
11no1e5p noteet noinpe
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Udrenert aktiv skjærfasthet, cucptu (kPa)

NΔu.L=1+9·Bq Nkt.K=[7,8/8,5]+2,5·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0,082/0]·Ip
NΔu.K=[6,9/9,8]-[4/4,5]·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0,07/0]·Ip Larsson 2007 omregn. til cuc(leire eller gytje)
SHANSEP (Brukerdefinert OCR4, α=0,29, m=0,71) Treaks BH SW02
Enaks BH SW06 Anbefalt kurve
Sprøbruddmateriale Enaks BH SW02
Treaks BH SW06 Konus BH SW06

Anisotropiforhold i figur:
Treaks BH SW06: cuC/cucptu = 1,000
Enaks BH SW06: cuuc/cucptu = 1,000
Konus BH SW06: cufc/cucptu = 1,000

\\sweco.se\NO\Oppdrag\TRD\31714\10243462_Avrop_nr._U397_E39_Innfartsparkering_Buvika\000\06 Dokumenter\09 RIG\05 Tolkning av GU\02 CPTU\01 
Tolkning\SW06\SW06_CPTU-v02.xlsm CPTu v.2023.03



Prosjekt Prosjektnummer:  10243462  Rapportnummer:  R01 Borhull Kote 35.885

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Utviklet av SVV, versjon: Dato sondering Revisjon Tegning
Rev. dato

11no1e5p noteet noinpe

EE3399  IInnnnffaarrttssppaarrkkeerriinngg  BBuuvviikkaa SSWW0066

Overkonsolideringsgrad, OCR 44445588

FF44cptu_2023_03 17.12.2024
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Overkonsolideringsgrad, OCR (-)

Valgt kurve: OCR4 OCR3 Karlsrud et al. 2005 - Qt OCR5 σ'c1 Mayne 2012

OCR6 σ'c2 Larsson 2007 OCR9 σ'c9 Mayne 2011 Ødometer BH SW06

Paniagua k*Qt OCR Karlsrud - Qt - St<15 Ødometer BH SW02

\\sweco.se\NO\Oppdrag\TRD\31714\10243462_Avrop_nr._U397_E39_Innfartsparkering_Buvika\000\06 Dokumenter\09 RIG\05 Tolkning av GU\02 CPTU\01 
Tolkning\SW06\SW06_CPTU-v02.xlsm CPTu v.2023.03



Prosjekt Prosjektnummer:  10243462  Rapportnummer:  R01 Borhull Kote 24.816

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Utviklet av SVV, versjon: Dato sondering Revisjon Tegning
Rev. dato FF55cptu_2023_03 11.12.2024

EE3399  --  IInnnnffaarrttssppaarrkkiinngg  BBuuvviikkaa SSWW0088

Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet 44445588
11no1e5p noteet noinpe
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Udrenert aktiv skjærfasthet, cucptu (kPa)

NΔu.L=1+9·Bq Nkt.K=[7,8/8,5]+2,5·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0,082/0]·Ip
NΔu.K=[6,9/9,8]-[4/4,5]·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0,07/0]·Ip Larsson 2007 omregn. til cuc(leire eller gytje)
SHANSEP (Brukerdefinert OCR4, α=0,33, m=0,71) Enaks BH U-4
Konus BH SW08 Anbefalt kurve
Sprøbruddmateriale

Anisotropiforhold i figur:
Treaks BH SW08: cuC/cucptu = 1,000
Enaks BH U-4: cuuc/cucptu = 0,630

\\sweco.se\NO\Oppdrag\TRD\31714\10243462_Avrop_nr._U397_E39_Innfartsparkering_Buvika\000\06 Dokumenter\09 RIG\05 Tolkning av GU\02 CPTU\01 
Tolkning\SW08\SW08_CPTU.xlsm CPTu v.2023.03



Prosjekt Prosjektnummer:  10243462  Rapportnummer:  R01 Borhull Kote 24.816

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Utviklet av SVV, versjon: Dato sondering Revisjon Tegning
Rev. dato FF77cptu_2023_03 11.12.2024

11no1e5p noteet noinpe

EE3399  --  IInnnnffaarrttssppaarrkkiinngg  BBuuvviikkaa SSWW0088

Overkonsolideringsgrad, OCR 44445588
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Overkonsolideringsgrad, OCR (-)

OCR3 Karlsrud et al. 2005 - Qt OCR5 σ'c1 Mayne 2012 OCR6 σ'c2 Larsson 2007

Ødometer BH SW02 og SW06 Paniagua k*Qt OCR Karlsrud - Qt - St<15

Valgt kurve: OCR4

\\sweco.se\NO\Oppdrag\TRD\31714\10243462_Avrop_nr._U397_E39_Innfartsparkering_Buvika\000\06 Dokumenter\09 RIG\05 Tolkning av GU\02 CPTU\01 
Tolkning\SW08\SW08_CPTU.xlsm CPTu v.2023.03
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Vedlegg 4: Tolkning av treaksialforsøk



Prosjektnr. 10243462 E39 - Innfartsparkering Buvika
Rapportnummer: GEOT-R01

Tabell D
no1e5p

TEST noteet
ID Prøve- Tegningsnr. noinpe

Boring Prøve- Dybde Beskrivelse w wL wP Ip ρs e0 σ'v0 εv0 Δe/e0 M0 m σ'ref cvOC cvNC mCV OCR ML M0/ML kvalitet ref.
nr. taker M0/ML

m % % % % g/cm3 - kPa % - MPa - kPa m2/år m2/år m2/år/kPa - MPa -

SW02 54 mm 3,50 CRS Leire 27,8 33,0 21,0 12,0 2,74 0,76 41,2 1,51 0,035 13,00 25,5 -121 28,8 19,4 2,00E-02 8,99 13,00 1,00 3 D1
SW02 54 mm 4,50 CRS Leire 31,5 31,0 22,0 9,0 2,74 0,86 51,1 1,70 0,037 8,30 17,5 34 17,8 10,3 1,48E-02 4,01 5,30 1,57 2 D2

SW06 54 mm 8,40 CRS Leire 33,5 25,0 19,0 6,0 2,74 0,92 81,8 2,70 0,056 7,60 26,5 229 13,3 3,2 1,40E-02 3,04 2,5 3,0 1 D3
SW06 54 mm 11,40 CRS Leire 30,5 26,0 20,0 6,0 2,74 0,84 109,8 2,90 0,064 8,40 19,5 218 13,9 3,3 1,00E-02 2,55 3,20 2,6 1 D4

Kvikkleire - cur < 0.5 kPa
Sprøbruddmateriale - cur < 2 kPa

Utsnitt fra Amundsen (2018)

TEST
ID Prøve- Prøve- Tegn. nr.

Boring Prøve- Dybde Beskrivelse w wL wP Ip ρs e0 σ'v0 σ'ac σ'rc εv0 Δe/e0 kvalitet kvalitet cu εf cu φ a c cu/σ'ac cu/σ'ac σc' OCR σc'/σ'ac ref.
nr. diameter εv0 Δe/e0 topp εa = 2% topp εa = 2%

m % % % % g/cm3 - kPa kPa kPa % - kPa % kPa º kPa kPa - - kPa - -

SW02 54 mm 3,40 CAUc Leire 27,4 33,0 21,0 12,0 2,74 0,75 40,1 38,5 30,9 1,51 0,035 2 2 31,8 1,5 31,1 - - - 0,83 0,81 360 8,99 9,35 E1-E3
SW02 54 mm 4,30 CAUc Leire 31,1 31,0 22,0 9,0 2,74 0,85 50,0 47,6 38,0 1,14 0,025 2 1 37,0 2,5 35,0 29,0 15,6 8,7 0,78 0,74 201 4,01 4,21 E4-E6

SW06 54 mm 8,30 CAUc Leire 29,9 25,0 19,0 6,0 2,74 0,82 80,8 162,6 131,0 5,08 0,113 3 2 59,0 1,5 58,5 29,2 10,0 5,6 0,36 0,36 246 3,04 1,51 E7-E9
SW06 54 mm 11,50 CAUc Lere 33,5 26,0 20,0 6,0 2,74 0,92 110,7 148,0 118,7 2,73 0,057 2 2 61,4 2,0 61,4 29,2 10,0 5,6 0,41 0,41 282 2,55 1,91 E10-12

Kvikkleire - cur < 0.5 kPa Initial volum av prøven:  229.02 cm3
Sprøbruddmateriale - cur < 2 kPa

Utsnitt fra Amundsen (2018)

PRØVE ID

PRØVE ID INDEKSPARAMETRE TOLKEDE PARAMETRE

INDEKSPARAMETRE KONSOLIDERINGSTILSTAND TOLKEDE PARAMETRE Fra CRS eller CPTU

Utført:
Kontrollert:

K'0 = 0,8

Tabell E Sammenstillng av CAUC treaksialforsøk

Sammenstillng av CRS ødometerforsøk

Godkjent:
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c = 5.54 kPa
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1,8 m

σa = 38,5 kPa 
σr = 30,9 kPa
ΔV = 2,838 cm3

εv = 1,51 %

cu = 31,8 kPa
cu (ε = 2%) = 31,1 kPa
εf = 1,5 %
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EE3399  IInnnnffaarrttssppaarrkkeerriinngg  BBuuvviikkaa ssww0022

Bruddutvikling i skjærfase, εa-τ og εa-u plott 33,,4400

brihag CCAAUUcc

44Utbygging 14.01.2025
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1,8 cu = 31,8 kPa
cu (ε = 2%) = 31,1 kPa
εf = 1,51 %

1,1 m
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ΔV = 2,838 cm3

εv = 1,51 %
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σa = 47,6 kPa 
σr = 38,0 kPa
ΔV = 2,518 cm3

εv = 1,14 %

φ = 29.0°
a = 10 kPa 
cu = 37 kPa
cu (ε = 2%) = 35 kPa
εf = 2,5 %
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9,4 m
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Innhold Dybde (m)

Utført Kontrollert Godkjent Forsøkstype

Divisjon Dato utført Revisjon Figur
Rev. dato 44Utbygging 14.01.2025

EE3399  IInnnnffaarrttssppaarrkkeerriinngg  BBuuvviikkaa ssww0022

Bruddutvikling i skjærfase, εa-τ og εa-u plott 44,,3300

brihag CCAAUUcc
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cu = 37 kPa
cu (ε = 2%) = 35 kPa
εf = 2,5 %
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Rev. dato 66Utbygging 14.01.2025
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ΔV = 2,518 cm3

εv = 1,14 %
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φ = 29°
a = 10 kPa 
cu = 59 kPa
cu (εa = 2%)= 58,5 kPa
εf = 1,5 %

σa = 162,6 kPa 
σr = 131 kPa
ΔV = 11,292 cm3

εv = ΔV/V0 = 5,08%

9,4 m
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Prosjekt Prosjektnummer: B12249.  Rapportnummer: 4250001 Borhull

Innhold Dybde (m)

Utført Kontrollert Godkjent Forsøkstype

Divisjon Dato utført Revisjon Figur
Rev. dato 44Utbygging 22.01.2025

EE3399  IInnnnffaarrttssppaarrkkeerriinngg  BBuuvviikkaa ssww0066

Bruddutvikling i skjærfase, εa-τ og εa-u plott 88,,3300

brihag CCAAUUcc
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Tegningsnummer
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cu = 59 kPa
cu (εa = 2%)= 58,5 kPa
εf = 1,5 %



Prosjekt Prosjektnummer: B12249.  Rapportnummer: 4250001 Borhull

Innhold Dybde (m)

Utført Kontrollert Godkjent Forsøkstype

Divisjon Dato utført Revisjon Figur
Rev. dato

EE3399  IInnnnffaarrttssppaarrkkeerriinngg  BBuuvviikkaa ssww0066

Konsolidering 88,,3300

brihag CCAAUUcc

66Utbygging 22.01.2025
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ΔV = 11,292 cm3

εv = 5,08%
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Spenningssti i skjæ
rfase, σ'r-τ plott (NTNU)
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9,4 m
 

σa = 148 kPa 
σr = 118,7 kPa
ΔV = 6,075 cm3

εv = ΔV/V0 = 2,73%

φ = 29°
a = 10 kPa 
cu = 61,4 kPa
εf = 2 %
cu (εa = 2%)= 61,4 kPa

Uført:
Kontrollert:
Godkjent:
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Prosjekt Prosjektnummer: B12249.  Rapportnummer: 4250001 Borhull

Innhold Dybde (m)

Utført Kontrollert Godkjent Forsøkstype

Divisjon Dato utført Revisjon Figur
Rev. dato 44Utbygging 28.01.2025

EE3399  IInnnnffaarrttssppaarrkkeerriinngg  BBuuvviikkaa ssww0066

Bruddutvikling i skjærfase, εa-τ og εa-u plott 1111,,5500

brihag CCAAUUcc
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cu = 61,4 kPa
εf = 2 %
cu (εa = 2%)= 61,4 kPa
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Prosjekt Prosjektnummer: B12249.  Rapportnummer: 4250001 Borhull

Innhold Dybde (m)

Utført Kontrollert Godkjent Forsøkstype

Divisjon Dato utført Revisjon Figur
Rev. dato 66Utbygging 28.01.2025

EE3399  IInnnnffaarrttssppaarrkkeerriinngg  BBuuvviikkaa ssww0066
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ΔV = 6,073 cm3

εv = 2,73%
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E12



Sweco | E39 Innfartsparkering Buvika
Prosjektnummer 10243462

VEDLEGG

Vedlegg 5: Tolkning av ødometerforsøk



Oppdrags nr. Lab nr. Hull nr. Dybde (m) sso'
4250001 2E sw02 3,5 41,2 E39 Innfartsparkering Buvika

Merknader:

ØDOMETERFORSØK

GT-27
Dato 13.01.2025Tyngdetetthet prøve: 19,6      [kN/m3]

MerknadOppdragsnavn

Prøvens høyde [ mm ] 20 Diameter [ mm ] 50 
Vanninnhold [ % ] 27,8 Grunnvannstand [m] 0,11
Tyngdetetthet, [kN/m3] 19,5 Korntetthet [kN/m3]
Tøyningshastighet [mm/min] 0,0020 Metningsgrad [ % ] 0,0

Vestre Rosten 78 Anvendt prosedyre CRS
Utført av: brihag Kontrollert:
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σv0' = 41,2 kPa, εvol = 1,5 % 
σc' = 370 kPa, OCR = 8,99

σref' = x kPa

MOC = 13 MPa
m  = (5,1*1000)/200 = 25,5

CvOC = 28,6 m2/år
CvNC = 19,4 m2/år
mcv = 1/200 = 0,02 m2/år/kPa

σref' = -121,4 kPa

1,5

121,4 m

5,
1 

m

1,4

0,6 m

σv0'
σc'

MOC

1 
m

200 m

Uført:
Kontrollert:
Godkjent:

Tegningsnummer

E1

no1e5p
noteet
noinpe

CvNC

CvOC

εvol



Oppdrags nr. Lab nr. Hull nr. Dybde (m) sso' 
4250001 3D sw02 4,4 51,1

MerknadOppdragsnavn

Dato 13.01.2025

E39 Innfartsparkering Buvika

Merknader:

ØDOMETERFORSØK

GT-35

Prøvens høyde [ mm ] 20 Diameter [ mm ] 50 
Vanninnhold                 [ % ]           31,5    Grunnvannstand [m]        0,11
Tyngdetetthet, [kN/m3] 19,5 Korntetthet [kN/m3]
Tøyningshastighet [mm/min] 0,0020 Metningsgrad [ % ] 0,0

Vestre Rosten 78 Anvendt prosedyre CRS
Utført av: brihag Kontrollert: Tyngdetetthet prøve: 19,1 [kN/m3]
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σv0' = 51,1 kPa, εvol = 1,7 % 
σc' = 205 kPa, OCR = 4,01

σv0'
σc'

1,7

33,51
σref' = 33,5 kPa

3,
3

MOC

ML 0,
3 

m

MOC = 8,3 MPa
ML = 5,3 MPa
m = (0,7*1000)/40 = 17,5

0,
7 

m

40 m

CvOC = 17,8 m2/år
CvNC = 10,3 m2/år
mcv = 1,48/100 = 0,0148 m2/år/kPa

0,
3 

m

CvOC

CvNC 1,
48

 m

Uført:
Kontrollert:
Godkjent:

Tegningsnummer

E2

no1e5p
noteet
noinpe

εvol
7,

8 
m

 



Oppdrags nr. Lab nr. Hull nr. Dybde (m) sso'
4250001 5D sw06 8,4 76,70

Merknader:

ØDOMETERFORSØK

GT-27
Dato 22.01.2025Tyngdetetthet prøve: 19,5      [kN/m3]

MerknadOppdragsnavn
E39 Innfartsparkering Buvika

Prøvens høyde [ mm ] 20 Diameter [ mm ] 50 
Vanninnhold [ % ] 33,5 Grunnvannstand [m] 0,25
Tyngdetetthet, [kN/m3] 19 Korntetthet [kN/m3]
Tøyningshastighet [mm/min] 0,0020 Metningsgrad [ % ] 0,0

Vestre Rosten 78 Anvendt prosedyre CRS
Utført av: brihag Kontrollert:
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σv0' = 81,8 kPa, εvol = 2,7 % 
σc' = 249 kPa, OCR = 3,04

σref' = 229 kPa

MOC = 7,6 MPa 
ML = 2,5 MPa
m = (5,3*1000)/200 = 26,5

CvOC = 13,3 m2/år
CvNC = 3,2 m2/år
mcv = 2,3/160 = 0,014 m2/år/kPa

2,6 m

29

5,
3 

m

σv0'
σc'MOC

3,
3

Uført:
Kontrollert:
Godkjent:

Tegningsnummer

E3

no1e5p
noteet
noinpe

CvOC

CvNC

εvol

49 m 

ML

3,
2 

m
 

2,3 m
 

2,7



Oppdrags nr. Lab nr. Hull nr. Dybde (m) sso' 
4250001 7D sw06 11,4 109,80

Merknader:

ØDOMETERFORSØK

GT-27
Dato 28.01.2025Tyngdetetthet prøve: 19,0      [kN/m3]

MerknadOppdragsnavn
E39 Innfartsparkering Buvika

Prøvens høyde [ mm ] 20 Diameter [ mm ] 50 
Vanninnhold [ % ] 30,5 Grunnvannstand [m] 0,25
Tyngdetetthet, [kN/m3] 19 Korntetthet [kN/m3]
Tøyningshastighet [mm/min] 0,0020 Metningsgrad [ % ] 0,0

Vestre Rosten 78 Anvendt prosedyre CRS
Utført av: brihag Kontrollert:

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0 200 400 600 800 1000 1200

Po
re

tr
yk

ks
fo

rh
ol

d 
U b

/ss
[  

%
  ]

Effektivspenning ss' [kPa]

ss'oo
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

0 200 400 600 800 1000 1200

K
on

so
lid

er
in

gs
ko

ef
fis

ie
nt

,  
C

v
[ m

2 /å
r ]

Effektivspenning ss' [kPa]

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,00,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0
0 200 400 600 800 1000 1200

Tø
yn

in
g,

   
ee

[ %
 ]

Effektivspenning ss' [kPa]

Sp
en

ni
ng

sm
od

ul
,  

 M
  [

M
Pa

]
Pe

rm
ea

bi
lit

et
sk

oe
ffi

si
en

t, 
  k

 [ 
m

/å
r]

MOC = 8,4 MPa
ML =  3,2 MPa
m = (3,9*1000)/200 =19,5

σv0' = 109,8 kPa, εvol = 2,9 % 
σc' = 280 kPa, OCR = 2,55

MOC

ML

17,7 m

σref' = 217,7 kPa

3,9 m

CvOC = 13,9 m2/år
CvNC = 3,3 m2/år
mcv = 2/200 = 0,01 m2/år/kPa

CvOC

CvNC

2 
m

σc'

σv0'

Uført:
Kontrollert:
Godkjent:

Tegningsnummer

E4

no1e5p
noteet
noinpe

εvol

2,9 m
 


