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NOTAT   

OPPDRAG  Tråsåvika Camping  DOKUMENTKODE  10223601‐RIG‐NOT‐001 

EMNE  Skredfarevurdering, kvikkleireskred  TILGJENGELIGHET  Åpen 
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KONTAKTPERSON  John Wiggen  SAKSBEHANDLER  Olav Årbogen 

KOPI     ANSVARLIG ENHET  10234013 Bergteknikk Midt 

 

SAMMENDRAG 

I forbindelse med reguleringsplan for Tråsåvika Camping i Skaun kommune krever kommunen at skredfaren i sone 
H310 (se arealplankart) må utredes. 

Notat 10223601‐RIGberg‐NOT‐001 har behandlet risiko for steinsprang og snøskred samt fjellskred. 

Utført områdestabilitetsvurdering som gis i foreliggende notat viser at planområdet kan bebygges/benyttes som 
campingplass uten å stå i fare for å bli berørt av et evt. områdeskred i løsmasser.  

Tiltaket/planområdet havner utenfor et mulig løsneområde da kvikkleire ikke er funnet i foreliggende undersøkelser, 
og området ligger heller ikke i eventuell utløpsområde for slikt skred.  

Iht. retningslinjer utarbeidet av NVE er det da ikke krav til uavhengig kvalitetssikring, dvs. kontroll av et annet firma.  

 

1 Innledning  
I forbindelse med reguleringsplan for Tråsåvika Camping i Skaun kommune krever kommunen at 
skredfaren i sone H310 (se arealplankart) må utredes.  

Befaring i det aktuelle området ble gjennomført 17.12.2020 av geotekniker Olav Årbogen og 
ingeniørgeolog Sverre Hagen fra Multiconsult Norge AS. Med på befaringen var også daglig leder 
John Wiggen ved Tråsåvika Camping. 

Notat 10223601‐RIGberg‐NOT‐001 har tidligere behandlet risiko for steinsprang og snøskred samt 
fjellskred. 

I dette notatet behandles risiko for områdeskred som følge av eventuell kvikkleire i grunnen. 

I forbindelse med reguleringsplanen har Multiconsult utført en nærmere vurdering av 
områdestabilitet iht. NVE veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred», [1]. 

Utredningen skal avklare reell fare for områdeskred. Det skal vurderes om det kan gå områdeskred 
på planområdet, eller om tomta ligger innenfor et mulig utløpsområde fra skred som går utenfor 
planområdet. 
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2 Grunnlag for vurderinger 
Følgende veiledninger, regelverk og rapporter med eksisterende grunnundersøkelser har blitt brukt 
til vurdering av områdestabilitet for planområdet: 

 NVE veilder 1‐2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» [1] 

 Plan‐ og bygningsloven (PBL) [2] med teknisk forskrift (TEK17 [3]) og byggesaksforskriften 
(SAK10 [4]) 

 Multiconsults datarapport 10223601‐RIG‐RAP‐001_rev00, datert 05.03.2021 Error! 
Reference source not found. 

3 Områdebeskrivelse 
Det aktuelle området ligger i Tråsåvika i Skaun kommune.  I figur 3.1 er vist utsnitt av et 
oversiktskart som viser hvor området ligger ved Orkdalsfjorden nordøst for Orkanger sentrum, se 
rød ellipse som markerer området. 

 

Figur 3.1: Oversiktskart med rød ring som viser beliggenheten til aktuell eiendom (kilde: 
www.norgeskart.no) 

 

Figur 3.2 under viser plankartet for området utarbeidet at On Arkitekter og Ingeniører AS.  

 

Videre viser figur 3.3 utsnitt av NVE’s aktsomhetskart for skred som omfatter området. 

Kartet viser aktsomhet for snø med rød skravur. Brun skravur viser Aktsomhetskart for snø‐ og 
steinskred fra NGI og viser områder som er potensielt utsatt for skredfare. Merk at det ikke er 
kvikkleire‐faresone her. 
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Figur 3‐2: Plankart (kilde: On Arkitekter og Ingeniører AS) 

 

 

 

Figur 3‐3: Utsnitt av NVEs aktsomhetskart for skred. Kartet viser aktsomhet for snø med rød 
skravur. Brun skravur viser Aktsomhetskart for snø‐ og steinskred fra NGI og viser områder som 
er potensielt utsatt for skredfare.  

Aktsomhets‐
område 
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 Topografi 

Planområdet ligger mellom fylkesvegen og Orkdalsfjorden med berg både mot vegen og mot 
fjorden, bortsett fra ved stranda i sørvest.  Fra stranda stiger terrenget slakt opp mot 
administrasjonsbygget ved innkjøringa til campingplassen.  Nederste del har en helning på ca. 1:12 
og samlet fra stranda og opp til borpunkt 3 på en ca. 300 meter lang strekning er gjennomsnittlig 
terrenghelning på 1:15.  Bredden på løsmasseområdet er ca. 100 meter.  Oppe ved 
administrasjonsbygget er terrenget tilnærmet flatt.  Badestranda utenfor har også svært liten 
helning de første 20‐30 m utover fra land. 

 Grunnforhold 

Etter utført befaring av området anbefalte vi å utføre orienterende grunnundersøkelser for å 
avdekke om det kan forekomme kvikkleire eller sprøbruddmateriale i området. 

Det ble utført 3 stk. dreietrykksonderinger og tatt opp prøver fra 2 av borpunktene, se også utsnitt 
fra borplanen i figur 3‐4 på neste side.  I punktene ble det registrert løsmasser i hele boredybden, 
ca. 5,7 til 12,9 meter under terreng, der det ble stopp mot fast grunn.  Med berg i dagen både 
utenfor og innenfor så er boringene trolig stoppet rett over berg, selv om denne type boring ikke er 
egnet til å påvise bergnivå. 
Løsmassene består øverst av sandige, grusige masser og går fort over til leire og siltig leire fra 1‐2 
meters dybde og i hele løsmassedybden derfra. 

Basert på resultatene fra analyser og forsøk på opptatte prøver i geoteknisk laboratorium, har leira 
et naturlig vanninnhold mellom ca. 25 og 40 %.  Plastisitetsindeksen ligger i området ca. 11‐15 %, 
uomrørt skjærfasthet er målt i området 20 til 65 kPa, og sensitivitet varierer fra 4 til 21. 
 
Det er ikke registrert kvikkleire eller leire med sprøbruddegenskaper i undersøkelsene. 

 

Figur 3‐4: Utsnitt av borplanen i undersøkelsesrapporten, 10223501‐RIG‐RAP‐001 Error! 
Reference source not found.. 
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4 Vurdering av områdestabilitet 
Områdestabilitet defineres av en stabilitetstilstand der et initialt brudd kan igangsette en progressiv 
frem‐ eller bakoverrettet bruddutvikling i tilstøtende sprøbruddmateriale. Fare for områdeskred 
skal utredes for å tilfredsstille krav til NVE‐veileder 1/2019 Error! Reference source not found. og 
TEK17 Error! Reference source not found.. 

Utredningen skal bekrefte eller avkrefte reell fare for områdeskred. Kapittel 3.2 i NVE‐veilederen 
beskriver en stegvis prosedyre for hvordan utrede fare for områdeskred. Prosedyren kan grovt sett 
deles i to hoveddeler; Del 1, som omfatter steg 1‐3, for innledende vurderinger og avgrensing av 
aktsomhetsområder for områdeskredfare, og del 2, som omfatter steg 4‐11, for utredning av 
faresoner med tilhørende dokumentasjon. I dette tilfellet ser vi at vurderingene kan avsluttes et 
stykke ut i del 2, med konklusjon om at det i reguleringsområdet ikke finnes kvikkleire eller 
sprøbruddmateriale slik at kvikkleireskred kan finne sted. Videre punkter er likevel vist og vurdert, 
til informasjon (grå skrift i tabellen). 

Det er ikke planlagt oppføring av nye bygg i reguleringsområdet. I henhold til tabell 3.2 i NVE‐
veileder [1] plasseres «tiltaket» i tiltakskategori K4. For tiltak plassert i tiltakskategori K4 krever 
veilederen at eventuelle faresoner identifiseres, avgrenses og faregradsevalueres i samsvar med 
beskrivelsen i veilederens kapittel 3.2 som omhandler prosedyre for utredning av områdestabilitet. 

Gjennomgang av prosedyren er vist i 

 
Figur 4‐1: Utsnitt av kvartærgeologisk kart – løsmasser. Området er markert med rødt. Kilde: 
www.ngu.no.   
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Tabell 4‐1 på neste side med utfyllende beskrivelse av valgene. 

 

 
Figur 4‐1: Utsnitt av kvartærgeologisk kart – løsmasser. Området er markert med rødt. Kilde: 
www.ngu.no.   
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Tabell 4‐1 Prosedyre for utredning av områdestabilitet iht. NVE‐veileder 1/2019, tabell 3.1 Error! 
Reference source not found. 

Pkt.  Overskrift  Kommentar for planområdet Tråsåvika Camping  

1.  Undersøk om det finnes registrerte faresoner 
(kvikkleiresoner) i området 

Det er iht. NVE Atlas ikke kartlagt faresoner for 
kvikkleireskred i planområdet.  

Deler av området er i faresone for snø‐ og stein‐
skred, noe som er behandlet i vårt notat 10223601‐
RIGberg‐NOT‐001. 

2.  Avgrens områder med mulig marin leire  Hele området ligger under marin grense.  

NGUs kvartærgeologiske løsmassekart viser tykk 
havavsetning og tynn hav‐/strandavsetning på det 
undersøkte området. Se Figur 4‐1 s. 5.  

Kvikkleire og sprøbruddmateriale finnes i områder 
med marine avsetninger, herunder marin leire. 
Marine avsetninger er løsmasser som opprinnelig er 
avsatt i saltvann, og som på grunn av landheving 
etter istiden finnes nær eller over havnivå. 

3.  Avgrens områder med terreng som kan være 
utsatt for områdeskred 

Utført terrenganalyse tilsier at tiltaksområdet har et 
jevnt hellende terreng som er noe brattere enn 1:20. 
I fjæresonen er det også slak helning, ca. 1:10, mens 
marbakken som ligger 30‐40 meter utenfor nok er 
brattere.  Den mest aktuelle skredmekanismen 
anses å være en utglidning/initialskred langs 
sjøbunnen, i marbakken. 

Konklusjon etter del 1:  Basert på topografiske forhold kan vi etter del 1 
ikke konkludere med at området ligger utenfor 
aktsomhetsområde for områdeskred.  

     

4.  Bestem tiltakskategori  I henhold til tabell 3.2 i NVE‐veileder [1] vil tiltaket  
bli plassert i tiltakskategori K4. 

5.  Gjennomgang av grunnlag – identifikasjon av 
kritiske skråninger og mulig løsneområde 

Basert på kartstudier og topografiske forhold, 
vurderes det at området ligger innenfor et mulig 
løsneområde for kvikkleireskred.  Med berg på 
sidene, og ovenfor området ligger det ikke i 
utløpsområde for kvikkleireskred. 

6.  Befaring  Utført.  Fant noen steder med berg i dagen i 
utkantene av løsmasseområdet.  Vurderte likevel 
behov for å utføre grunnundersøkelser. 

7.  Gjennomfør grunnundersøkelser  Grunnundersøkelser er utført, kfr. datarapport 
10223601‐RIG‐RAP‐001 datert 05.03.2021.  

Det ble ikke funnet kvikkleire eller annet 
sprøbruddmateriale i de undersøkte punktene på 
området.  Utredningen kan dermed avsluttes her. 

8.  Vurder aktuelle skredmekanismer og avgrens 
løsne‐ og utløpsområder 

Ikke utført. Vurdert: Ikke behov. 

9.  Klassifiser faresoner  Ikke utført. Vurdert: Ikke behov. 

10.  Dokumentér tilfredsstillende sikkerhet  Ikke utført. Vurdert: Ikke behov. 

11.  Meld inn faresoner og grunnundersøkelser  Ikke utført. Vurdert: Ikke behov. 

Konklusjon etter del 2:  Basert på resultatene fra utførte grunn‐
undersøkelser i planområdet der det ikke er 
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Pkt.  Overskrift  Kommentar for planområdet Tråsåvika Camping  

avdekket sprøbruddmateriale, kan vi konkludere 
med at planområdet ikke er skredutsatt.  

5 Konklusjon 
Med bakgrunn i NVEs veileder 1/2019, tabell 3.1 punkt 1‐7, vurderer Multiconsult at 
reguleringsområdet ikke er utsatt for løsmasse/kvikkleire‐skred.  
Det er ikke fare for at aktuelle områdeaktiviteter vil kunne utløse et skred, og planområdet ligger 
ikke i et utløpsområde for løsmasseskred. 
 
Likevel må tiltakshaver ved eventuelle planlagte inngrep som eksempelvis utfylling i strandsonen, 
med unntak av sesongjusteringer av sandstranda, kontakte geoteknisk sakkyndig for å få vurdert og 
eventuelt prosjektert tiltaket. 
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